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产品名称： 精密空调 

型号规格: LSA2100D  

检测类别： 委托检测 

生产企业： 浙江雷迪司科技股份有限公司 

委 托 人： 浙江雷迪司科技股份有限公司 

 

 
 
 
 

#检验检测专用章(01)# 
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声 明  

1  报告无“检验检测专用章”无效。 

2  复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。  

3  报告无编制、审核、批准人签章无效。 

4  报告涂改无效。 

5  未经书面批准，不得部分复制检测报告。不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用

报告。 

6  对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，否则视为认可检测

结果。 

7  本次委托检测的数据、结果仅适用于收到的样品。 

8  报告中“判定”或“结果”为“P”表示该项检测“符合”；“F”表示该项检测“不符合”；

“NA”表示该项检测不适用；“ND”表示该项检测未检出；“—”表示该项无需判定。 

9  不得利用检测结果和检测报告进行不当或违法宣传。 

10  若报告未标注检验检测机构资质认定标志则仅作为科研、教学或内部质量控制之用。 

11  送检样品的代表性和真实性由委托人负责。 

12  伪造、篡改本检测报告，我单位有权追究法律责任。 

 

 

地    址：广东省广州市增城区朱村街朱村大道西 78号 

邮政编码：511370 

联系电话：020-85131039,market@ceprei.biz 

传    真：020-85131313 

查    询：020-85131123，info@ceprei.biz 

投    诉：020-85131208, 020-87236881 
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工业和信息化部电子第五研究所  
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报告编号：J2210WT8888-003229 第 3 页共 7 页 

产品名称 精密空调 
样品型号 LSA2100D  

商 标 LADS 雷迪司 

生产企业 浙江雷迪司科技股份有限公司 检测类别 委托检测 

生产企业地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 829 号 1004 室 

委 托 人 浙江雷迪司科技股份有限公司 

委托人地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 829 号 1004 室 

样品数量 1 
样品接收

日    期 
2023 年 1 月 31 日 

送 样 者 委托人 检测日期 
2023年 2月 1日～2023

年 2 月 14 日 

检测环境 20℃±5℃，  45% R.H ~75% R.H，86kPa~106kPa 

检测项目 见第 6 页。 

检测依据 GB/T 19413-2010 《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》 

检测结论 
检测结果见第 6 页。 

                                                                #检验检测专用章(01)# 

                                        （检验检测专用章） 

             报告发布日期：2023 年 3 月 3 日 

 

说  明 
检测项目按委托人要求。 

 

 

 

编制:昂  审核:昌  批准:军  

日期:2023-03-02 日期:2023-03-03 日期:2023-03-03 
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检测说明与样品描述 

检 测 地 点 广东省广州市增城区朱村街朱村大道西 78 号 

多检测地点说明 / 

报告签发地点 广东省广州市增城区朱村街朱村大道西 78 号 

样品描述： 

样品参数规格：380V 3N～ 50Hz R410A。 

样品外观无损，运行正常。 
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样 品 照 片 

室内机外观 

 

室外机外观 
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试验结果 

序号 检测项目 单位 技术要求 检测结果 
判

定 
备注 

1 制冷量 W 

参照 GB/T 19413-2010 标

准中规定的方法进行检测，

工况设置条件见备注。 

实测值: 

101220 
— 

显热制冷量：
98190W 

显热比： 

0.97 

风量： 

27631m3/h 

2 
制冷消耗 

功率 
W 

实测值: 

30562 
— 

3 能效比 W/W 
实测值: 

3.31 
— 

4 再加热量 W 12150 — 

 

备注：  

检测项目工况为偏离标准工况，实测工况为： 

室内侧 干球温度：37.05℃，湿球温度：21.07℃； 

室外侧 干球温度：35.04℃。 
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主要的检测仪器、设备清单 

序号 仪器、设备名称 型号 编号 校准有效期 

1 商用及车用制冷设备

多功能实验室性能系

统 

GZJD-001 PGSP2021000034 2022-10-20 至 2023-10-19 

注：检测时所有被使用的仪器、设备均在校准有效期内。 

 

__________________ 
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